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CUỘN KHÁNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ MSR 

LOẠI 65% - 80% - 100% 3 PHASE - 380V ~ 480V 
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Cuộn kháng khởi động (Motor Starting Reactor – MSR) là thiết bị điện cảm mắc nối 

tiếp với động cơ trong quá trình khởi động. 

Mục đích: giảm điện áp đặt vào động cơ lúc khởi động, nhờ đó giảm dòng khởi động và 

giảm sụt áp lưới điện. Sau khi động cơ đã tăng tốc gần định mức, cuộn kháng được cắt ra, 

động cơ nhận điện áp toàn phần. 

 

I. Cấu tạo 

 Lõi thép: thường dùng thép kỹ thuật điện, ghép tôn silic để giảm tổn hao. 

 Dây quấn: dây đồng/nhôm có cách điện chịu nhiệt. 

 Bộ cách điện & khung: nhựa epoxy, sơn cách điện, hoặc vật liệu cách điện cao 

cấp. 

 Cực đấu nối: đầu vào – đầu ra 3 pha. 

 Cấp điều chỉnh (65% – 80% – 100%): thường có các đầu ra hoặc bộ chuyển 

mạch để lựa chọn mức điện áp cần cấp cho động cơ trong giai đoạn khởi động. 

 

II. Nguyên lý hoạt động 

 Khi đóng điện khởi động, điện áp lưới đi qua cuộn kháng, bị giảm xuống còn 

65% hoặc 80% tùy mức lựa chọn. 

 Dòng khởi động giảm tỷ lệ với điện áp (ví dụ: giảm điện áp còn 65% thì dòng khởi 

động giảm còn ~42%). 

 Sau khi động cơ đạt tốc độ định mức (hoặc ~80–90% tốc độ), cuộn kháng được bỏ 

ra (chuyển sang chế độ bypass), động cơ hoạt động ở 100% điện áp. 

 Chế độ này thường điều khiển tự động bằng contactor trung gian hoặc bộ điều 

khiển khởi động mềm có cuộn kháng. 

 

III. Ứng dụng 

 Khởi động động cơ công suất trung bình – lớn (bơm, quạt, máy nén, băng tải). 

 Dùng trong các ngành công nghiệp nặng như nhà máy xi măng, nhà máy thép, 

khai thác mỏ.  

 Trong ngành dầu khí – hóa chất, được dùng để bơm dầu, máy nén khí, quạt công 

nghiệp; sử dụng cho các thiết bị tải nặng trong hệ thống xử lý khí – lỏng. 

 Các hệ thống yêu cầu giảm dòng khởi động để tránh sụt áp lưới. 

 Thường dùng trong hệ thống điện công nghiệp 3 pha 380 – 480V. 

 Các khu vực lưới điện yếu hoặc máy biến áp hạn chế công suất, cần giảm dòng 

khởi động. 
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IV. Thông số kỹ thuật 

 

Điện áp định mức 3 pha, 380V – 480V 

Dòng định mức 400 A 

Cấp điện áp khởi động 65%, 80%, 100% 

Tần số 50/60 Hz 

Cách điện Cấp F hoặc H 

Điện áp chịu xung ≥ 2.5 kV/1 phút 

Hiệu suất ≥ 98% 

Đồ ồn < 60 dB 

Tổn hao điện Thấp 

Làm mát Tự nhiên bằng không khí (AN) 

Kiểu lắp Trong tủ điện, đấu nối bắt vít 

Môi trường làm việc -10°C ~ 45°C, độ ẩm ≤ 95% không ngưng tụ 

Cấp bảo vệ IP00 / IP20 / IP23 
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V. Kích thước 

 

Thông Số Kỹ Thuật 
Mã Hàng 

Kích Thước (mm) 

A HP kW T-P T-S Cao 

15 7.5 5.5 MRS3-400/5.5 175 80 150 

20 10 7.5 MRS3-400/7.5 200 90 160 

40 20 15 MRS3-400/015 250 100 210 

55 30 22 MRS3-400/022 250 140 210 

80 40 30 MRS3-400/030 250 150 210 

90 50 37 MRS3-400/037 280 150 240 

150 75 55 MRS3-400/055 310 150 270 

180 100 75 MRS3-400/075 310 160 270 

240 125 90 MRS3-400/090 360 170 320 

280 150 110 MRS3-400/110 420 170 360 

320 175 132 MRS3-400/132 440 170 360 
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